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 Alia هي شركة تقوم بإنتاج معدات مراقبة العمليات في العديد من الأسواق، ويتم استخدام مقاييس الكثافة Alia Instruments
ADMs من أجل التحكم بكثافة أنواع مختلفة من الطين بالعديد من التطبيقات، وغالبا ما توصف هذه العمليات بانها عمليات 

صعبة بسبب خصائصها الكاشطة او المسببة للتآكل. 

لسنوات عديدة لم يكن هناك أي خيار متاح سوى استخدام أشعة غاما لقياس تلك العجائن من خارج الأنابيب. ولكن مع نشأة 
شركة Alia Instruments أصبح الان لدى العملاء بديلًا مستدام لضبط وتحسين عملياتهم.

For more information about Alia Instruments, please refer to the company profile. i.رجاءً قم بالعودة الى ملف الشركة Alia Instruments للمزيد من المعلومات حول شركة

في عمليات التجريف، ان كفاءة الإنتاج تكون مدعومة بما يسمى بمقاييس الإنتاج. ويتم التحكم في الإنتاج عن طريق استخدام 
مقياس متقاطع وهو مقياس تدفق وكثافة على حد سواء، حيث ان هذا المزيج يساعد آلة الحفر على الاتقان باستخدام بيانات 

قيّمة، ولا تسهم هذه المعلومات في الاستخدام الفعال للسفينة فحسب، بل تساعد أيضا في منع انسداد خطوط الأنابيب، ويمكن 
استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها مع مسجل البيانات للتحقق من أرقام الإنتاج بمرور الوقت.

لقد تم تطوير مقياس الكثافة ADM في الأصل لسوق التجريف، حيث انه خلافا للبديل النووي سوف يقوم بتوفير قراءة دقيقة 
ومباشرة بدون أي تأخير لضمان سيطرة آلة الحفر بصورة مباشرة على العملية وبالتالي تجنب الخسائر التي تظهر خلال فترة 

التأخير. وعلاوة على ذلك، لقد تم تطوير المقياس للعمل في ظل الظروف الصعبة على متن سفينة التجريف مثل تأثيرات الطقس 
والاهتزازات ومواد التجريف. 

مقياس الكثافة في قطاع التجريف



At Alia Instruments we believe in designing sus-
tainable and reliable products that keep matters simple.

Jan Peters
CEO Alia Instruments

         نؤمن في شركة Alia Instruments بتصميم منتجات مستدامة  
وموثوقة تجعل الأمور بسيطة.

Jan Peters
Alia Instruments المدير التنفيذي لشركة

منتج بسيط وموثوق وقوي

سهلة التركيب؛ ليس هناك حاجة لمهندسين خارجيين 

إشارة فورية تظهر القيم الفعلية

سهولة الاندماج مع الأنظمة والبرمجيات القائمة

قياس جميع المواد - مثل الرمل والمعادن والصخور والغازات - دون أي مشاكل )بما في ذلك المياه العذبة والمياه 
المالحة(

Alia Instruments مميزات
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مبدأ العمل 
الإمكان؛  قدر  بسيطاً  ليكون  الكثافة  مقياس  تم تصميم  لقد 
والاستخدام.  التثبيت  في  للغاية  وسهل  وقوي  مختص 
ويستخدم هذا التصميم قانون نيوتن الثاني للجاذبية لتحديد 
كتلة الوحل، حيث يعد الحجم عامل معروف في المقياس، 
وهذا يعني ان بيانات الإخراج تكون فورية ودقيقة بصرف 

النظر عن قطر الانبوب او تكوين الوحل.  

من أجل تحقيق نتائج دقيقة، يتم تخفيف كل القوى غير الجاذبية العاملة على الجهاز. على وجه الخصوص، للتغلب على ظروف 
عملية شاقة -على سبيل المثال، حفارة تدور على موج المحيط، أو أنابيب تهتز تحت مضخات الضغط العالي - يتم تطبيق مقياس 

التسارع، والذي يمكنه حساب وتحييد أي قوى متداخلة بشكل متزامن.

تحسين عملية 
الإنتاج المستدام 



تصبح إدارة اعمال الشركة و سمعتها اكثر استدامة 

موظفين لا يخافون من تأدية الفحوصات والإصلاحات

لا حاجة للتدريبات او الأشخاص المدربين خصيصاً

اظهار المسؤولية الاجتماعية، والاستجابة لضغوط المجتمع للحد من النفايات النووية

لا مزيد من التحديات عند نقل المصادر النووية 

لا مخاوف بشأن وجود أنظمة اكثر صرامة في المستقبل

مزايا استخدام مقياس الكثافة 
غير النووي
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For specific information about the Alia Density Meter, please refer to the datasheet.i .رجاءً قم بالعودة الى لائحة البيانات Alia للمزيد من المعلومات حول مقياس الكثافة

الاحجام المتوفرة
مقاييس الكثافة غير النووية ADMs متوفرة باحجام القطر الداخلي  التالية

•  بصرف النظر عن الأحجام القياسية المعروضة أعلاه، تستطيع Alia Instruments أيضا تقديم أي حجم حسب الطلب
.BS10  او DIN, ASME, JIS  مع شفّاة Alia يتم تسليم مقاييس الكثافة  •

80100150200250300350400450500550600650القياسات بوحدة المتر )مم(

7007508008509009501000105011001150120012501300القياسات بوحدة المتر )مم(

3468101214161820222426القياسات بوحدة القياس الإنجليزية )بوصة(

2830632343638404244465052القياسات بوحدة القياس الإنجليزية )بوصة(



شبكة الوكلاء 
تهدف شركة Alia Instruments لإنشاء شبكة مبيعات واسعة الانتشار مع وجود ممثلين في جميع المناطق ذات الصلة. وهذا 

يتيح لنا فرصة تقديم أفضل خدمة لعملك من خلال توفير شخص يفهم المطالب المحلية ويتحدث اللغة المحلية، والذي يمكنه 
بالتالي خدمتك بطريقة أكثر ارضاءً. 

يتم اختيار ممثلي Alia Instruments بعناية بناءً على معرفتهم للسوق وأعمالهم المهنية، ويتم تدريبهم بشكل مكثف من قبل 
Alia Instruments وهم قادرين على توفير الخدمة والدعم الأمثل لكم. يرجى زيارة موقعنا على الانترنت من أجل التواصل معنا 

في المنطقة الخاصة بك.  

الخدمة 
على الرغم من ان مقياس ADM مصمم بطريقة  جيدة بحيث يمكن للعميل أن يكون مكتفيا ذاتيا باستخدامه الا انه تتوفر حزمة 

خدمة كاملة لدينا:

•  تكليف خدمات اشرافية
•  خط هاتف لدعم العملاء

•  إمكانية Alia Instruments من قراءة مقياس الكثافة عن بعد
•  يمكنك طلب المساعدة من Alia Instruments على الموقع الالكتروني حيث يمكنك التواصل مع فريق الدعم في أي وقت 

وفي أي مكان.

خيارات المنتج 
الزبائن الذين يبحثون عن خدمة أكثر اكتمالا هم أيضا مرحب بهم. Alia Instruments قادرة على تقديم العديد من الخيارات 
القياسية مثل مقاييس التدفق ومقاييس التقاطع. وبالتعاون مع شركتنا الشقيقة، تستطيع شركة Alia Instruments أيضا تقديم 

ملحلول الأتمتة المختلفة.
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التكنولوجيا  مجال  في  رائدة  شركة  هي   Alia Instruments
نهدف  نحن  بنا،  الخاص  الكثافة  مقياس  على  حصراً  وتركز 
في  السوق  في  الرائدة  الشركة  نكون  ان  على  ونحافظ  لنصبح 
مجال عدادات الكثافة غير النووية. وهذا يعني أن الشركة في 
تطور مستمر لتحسين مقياس الكثافة وجعله أكثر قابلية للتكيف 
الكثافة  مقياس  يكون  بان  نسعى  بها.  المعمول  العمليات  مع 
الخاص بنا هو الحل الأنسب وان يقوم بتعظيم الإنتاج الخاص 
بكل زبون من زبائننا. نحن نؤمن أنه طالما قمنا بمواصلة هذا 

التركيز سوف نقوم تدريجيا بتحقيق جميع أهدافنا.

غير نووي، خياراً واضحاً


